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Sistema Corredizo-Elevable M-Siete

¿En qué consiste el Sistema Corredizo-Elevable?

Es un sistema de hojas corredizas con un mecanismo interno, de accionamiento mediante
manija, que eleva la hoja para permitir su deslizamiento y la hace descender al momento
de cerrarla. De esta forma, en la posición cerrada los burletes de la hoja hacen un doble
contacto con el marco, mientras que en la posición abierta la hoja queda libre para deslizar.

¿Qué alternativas de Corredizas-Elevables se encuentran disponibles?

En 2007 Alcemar presenta dos alternativas de Corredizas-Elevables:

1 - Corrediza-Elevable Mediterránea M-Siete
2 - Corrediza-Elevable Mediterránea RPT M-Siete

La segunda opción cuenta con mayores valores de Aislación, debido a que
fue diseñada en base a perfiles con Ruptura del Puente Térmico (RPT)

¿Qué beneficios ofrece el Sistema Corredizo-Elevable de Alcemar?

Los que se detallan a continuación...

  1 - Guía reforzada para rodamientos.
  2 - Hermeticidad mediante doble contacto de burletes de EPDM Peróxido.
  3 - Estanqueidad mediante caja de agua.
  4 - Opción de aislación térmica mediante poliamidas de 15 mm.
  5 - Perfiles aptos para grandes dimensiones.
  6 - Rodamientos del mecanismo elevable aptos para soportar hasta 300 kg. por hoja.
  7 - Opción de fijación del umbral mediante perfiles (no se perfora la caja de agua).
  8 - Ajuste bidimensional de los perfiles mediante escuadras de expansión
  9 - Alineación de hoja mediante escuadras de aluminio inyectado, aptas para aplicar
       sellador bicomponente.
10 - Accionamiento mediante manija.
11 - Capacidad para grandes acristalamientos, con espesor total de hasta 36 milímetros.
12 - Opciónes de contravidrios rectos y curvos.
13 - Corte a 45 grados de Hoja, Marco y Contramarco.
14 - Mosquitero reforzado, armado con escuadras de tracción y rodamientos a rulemán.
15 - Fijación de la abertura mediante premarcos y tacos de regulación.
16 - Burlete cubre-sello de EPDM, evita la exposición del sellador a los rayos
       ultravioletas, prolongando su vida útil.
17 - Contramarco coplanar, de aplique frontal sobre la abertura ya colocada.
       Es posible removerlo y aplicarlo nuevamente en cualquier momento.



Av. Zapiola 4561 ? B1883AVW ? Bernal Oeste ?  Quilmes ?  Bs.As. ? Arg. ? (54-11) 4229-5200 ? info@alcemar.com.ar ? www.alcemar.com.ar

21-06-07 MEDITERRANEA Y MEDITERRANEA RPT M-SIETE.1

Sistema Corredizo-Elevable M-Siete

6

10

17 7
15

3
16

2

149

11

4

8

1

12
13

5



Av. Zapiola 4561  � B1883AVW � Bernal Oeste � Quilmes � Bs.As. � Arg. � (54-11) 4229-5200  � info@alcemar.com.ar  � www.alcemar.com.ar

Accionamiento del Sistema Corredizo-Elevable

El Sistema Corredizo-Elevable utiliza un mecanismo marca Siegenia, de origen
alemán, con una carga máxima de hasta 300 kg por hoja. Al accionar la manija,
la hoja se eleva 7 milímetros, quedando la misma suspendida sobre los
rodamientos del mecanismo y libre para deslizar sobre la guía, sin
contacto de los burletes con el marco.

Posición Cerrada: Los Burletes de la Hoja producen un doble contacto con
el Marco.
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Posición Abierta: Los burletes de la Hoja dejan de estar en contacto con el
Marco, permitiendo el deslizamiento sobre la guía.
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Refuerzo Opcional de Hoja

Si se requiere elevar la resistencia mecánica de la hoja, es posible utilizar un
refuerzo tanto del lado interior como del exterior, según el siguiente detalle:

ESCALA 1:1

Tubo de Hierro
Galvanizado en caliente
60x40mm, espesor según
cálculo estructural

Remache de
Acero Inoxidable

Lado Interior

Lado Exterior

Nota: si se utilizan los perfil de refuerzo
del lado exterior no es posible añadir
mosquitero a la corrediza.
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Novedades Junio 2007
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Componentes para el armado, detalles y opciones constructivas

107.5

66.4

601 - Marco Corrediza M-Siete
peso: 2350 g/m.

66.4

14

12.5

608 - Sobre Guía Marco
Corrediza M-Siete

peso: 260 g/m.
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- Opción 1: Puerta Corrediza-Elevable Mediterránea y Mediterránea RPT M-Siete:

  Se utiliza un mecanismo elevable por hoja, apto para soportar una carga de hasta 300 kg.
  La hermeticidad se logra mediante un doble contacto de burletes de EPDM Peróxido.

- Opción 2: Ventana y Puerta Corrediza Líneal Mediterránea y Mediterránea RPT M-Siete:

  Utilizando los perfiles disponibles para la Corrediza-Elevable, es también posible fabricar
  ventanas y puertas corredizas lineales, con rodamientos aptos para soportar una carga de
  hasta 280 kg. En este caso la hermeticidad es inferior a la opción 1 (corrediza-elevable) ya
  que se utilizan felpas de polipropileno con Fin Seal en vez de burletes de EPDM Peróxido.

Detalle de Perfiles en Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 6%
Escala 1:1
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55

84.7

105

45

19

602 - Hoja Corrediza M-Siete
peso: 2400 g/m.

607 - Encuentro para 4 Hojas
Corrediza M-Siete

peso: 340 g/m.

53

26.2

70

60

599 - Tapa Inercial M-Siete
peso: 1150 g/m.

600 - Base Inercial M-Siete
peso: 800 g/m.

62.7

58.3

609 - Encuentro Hoja Corrediza M-Siete
peso: 680 g/m.

50

Novedades Junio 2007
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Escala 1:1



Tolerancia en Peso +/- 6%
Escala 1:1
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55

84.7

105

107.5

66.4

62.7

58.3

610 - Encuentro de Hoja M-Siete RPT
peso: 510 g/m.

66.4

6590 - Marco de Corrediza y Corrediza-Elevable M-Siete RPT
peso: 2600 g/m

6600 - Hoja de Corrediza y
Corrediza ElevableM-SieteRPT

peso: 2650 g/m.

50

Novedades Junio 2007
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Ventana y Puerta Corrediza Elevable M-Siete

ESCALA 1:2,5
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8919

862

608

8371

8209/10/11

8962

876/7/8/9

9302

8366

8016

9416

8964

601

573

574

609

9304/5/6

9312 o
8019

560

602

8224

9301

8919

9698

9697

9300

9420 o
 9300

9303

8942

9698
8244*

9309

9310
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Tolerancia en Peso +/- 6%
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Ventana y Puerta Corrediza Elevable M-Siete

8942 Felpa de 7x6Felpa Encuentro

2 UnidadesCruce de Hoja Cruce de Hoja de 50 mm

Boqueta de Desagüe a Caja de Agua

Tapa Desagüe T-69

Boca Desagüe

Tapa Desagüe

s/m

2 Unidades

2 UnidadesTope de Hoja Mediterranea M-SieteTope Lateral

Tope Central Hoja M-SieteTope Central 4 Unidades

4H

8211
8210
8209 Cuña Chica

Cuña Grande
Cuña MedianaCuña Vidrio 4A + 8H

Esc. de Marco

Escuadra de Alineación Inyectada

4 Unidades

8 Unidades
16 Unidades

Código DescripciónÍtem

8366

Tornillo Fijador Encuentro CentralTornillos s/m

Burlete Exterior Burlete Exterior Cubre Sello 2A + 2H9416

Tapa Inercial
Opcional Tapón Refuerzo Inercial Parante Central 2 Unidades

Código Peso (g/m) Forma Función Cant. Largo Corte

Marco

Hoja

A 45º 45º

45º 45º
2

4

H

Dimensiones de Corte

Encuentro

2

4
45º 45º

45º 45º

Guía Inf. 90º 90º2

90º 90º2

8941

Escuadra de Armado Marco Descentrada E-228019

Escuadra de Armado Hoja

CantidadForma
Detalle de Accesorios

* Medidas en milímetros

45º 45º
2
2

45º 45º
Guía

Mosquit.

9309
9310Esc. de Hoja

Esc. de Alin. Hoja

Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.9312

8244 Felpa de 7x8 con Fin Seal 2A

Burlete Hermet.
9698 Burlete Hermeticidad Hoja Elevable
9697 Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja

4A + 4H
2H-

-
Felpa Sup. Hoja

Mecanismo Mecanismo Elevable HS 300 - 300 kg por hoja9300 2 Unidades-

9314

9302

9303

9301

9313

601 2350

602 2400

609 680

608 260

A/2-6
H-113

H-113

A-119

A-45
H-45

560 750

574 400

Hoja
Mosquit.

45º 45º
2
2

45º 45º
A/2+2
H-100

573 250
Tapa

Mosquit. 90º 90º1 H-100

-
-

-

-

-

s/m: según medida

8244 * Solo en los cabezales de hoja, en la 2do cava para deslizamiento en Elevable

876/7/8/9 - Contra-
vidrio

90º 90º-
4
4 A/2-176

H-326 90º 90º
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Tolerancia en Peso +/- 6%
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Ventana y Puerta Corrediza Lineal M-Siete

8942 Felpa de 7x6Felpa

2 UnidadesCruce de Hoja

Tapa Desagüe T-69

Boca Desagüe

Tapa Desagüe

s/m

2 Unidades

4 UnidadesTope de Hoja Mediterranea M-SieteTope Lateral

Tope Central 4 Unidades

4A + 4H

8211
8210
8209 Cuña Chica

Cuña Grande
Cuña MedianaCuña Vidrio 4A + 8H

Esc. de Marco

Escuadra de Alineación Inyectada

4 Unidades

8 Unidades
16 Unidades

Código DescripciónÍtem

8366

Tornillo Fijador Encuentro CentralTornillos s/m

Burlete Exterior Burlete Exterior Cubre Sello 2A + 2H9416

2 Unidades

Código Peso (g/m) Forma Función Cant. Largo Corte

Dimensiones de Corte

8941

Escuadra de Armado Marco Descentrada E-228019

Escuadra de Armado Hoja

9449 Manija Simple para Mecanismo de Cierre de Corrediza
Mecanismo de Cierre de Corrediza - 1 Punto 300 mm.
Mecanismo de Cierre de Corrediza - 2 Puntos 1000 mm.
Mecanismo de Cierre de Corrediza - 3 Puntos 1800 mm.

1u. 9451 +
1u. 9449 +
2u. 9304/5/6

  Cierre Lateral
Manija, Cierre
Molinillo y
Mecanismo de
1, 2 o 3 Puntos

CantidadForma
Detalle de Accesorios

9304
9305
9306

9309
9310Esc. de Hoja

Esc. de Alin. Hoja

Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.9312

8244 Felpa de 7x8 con Fin Seal
4H

Marco

Hoja

A 45º 45º

45º 45º
2

4

H

Encuentro

2

4
45º 45º

45º 45º

Guía Inf. 90º 90º2

90º 90º2

45º 45º
2
2

45º 45º
Guía

Mosquit.

601 2350

602 2400

609 680

608 260

A/2-6
H-113

H-113

A-119

A-45
H-45

560 750

574 400

Hoja
Mosquit.

45º 45º
2
2

45º 45º
A/2+2
H-100

573 250
Tapa

Mosquit. 90º 90º1 H-100

-
-

9314

9302 Tope Central Hoja M-Siete

Cruce de Hoja de 50 mm9303

Boqueta de Desagüe a Caja de Agua9301

Tapa Inercial
Opcional Tapón Refuerzo Inercial Parante Central 2 Unidades9313 -

-

-

9451 Cierre Lateral Molinillo (para Hoja Pasiva)

9697 Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja 2H-
Rodamiento 4 UnidadesRueda Doble Pabose - 280 kg. por Hoja9420

s/m: según medida

* Medidas en milímetros

876/7/8/9 - Contra-
vidrio

90º 90º-
4
4 A/2-176

H-326 90º 90º

Burlete Hermet.
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ESCALA 1:2.5

Ventana y Puerta Corrediza-Elevable RPT M-Siete
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8919

862

9312 /
8019

608

8371

8209/10/11

8962

876/7/8/9

9302

8366

8016

9416

8964

8919

6590

573

574

9311

610

9307

560

6600

8224

9303

9304/5/6

9300

8244 *
9698

9698

9308

9697

8942

9301

9309
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Código Peso (g/m) Forma Función Cant. Largo Corte

Marco

Hoja

A 45º 45º

45º 45º
2

4

H

Dimensiones de Corte

Encuentro

2

4
45º 45º

45º 45º

Guía Inf. 90º 90º2

90º 90º2

Perfil
Plastico J

Perfil
Plastico U

90º 90º2

2
2

45º 45º
45º 45º

Tolerancia en Peso +/- 6%

* Medidas en milímetros
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45º 45º
2
2

45º 45º
Guía

Mosquit.

Puerta Corrediza-Elevable RPT M-Siete

8942 Felpa de 7x6Felpa Encuentro

2 UnidadesCruce de Hoja Cruce de Hoja de 50 mm

Boqueta de Desagüe a Caja de Agua

Tapa Desagüe T-69

Boca Desagüe

Tapa Desagüe

s/m

2 Unidades

2 UnidadesTope de Hoja Mediterranea M-SieteTope Lateral

Tope Central Hoja M-SieteTope Central 4 Unidades

4H

8211
8210
8209 Cuña Chica

Cuña Grande
Cuña MedianaCuña Vidrio 4A + 8H

Esc. de Marco

Escuadra de Alineación Inyectada

4 Unidades

8 Unidades
16 Unidades

Código DescripciónÍtem

8366

Tornillo Fijador Encuentro CentralTornillos s/m

Burlete Exterior Burlete Exterior Cubre Sello 2A + 2H9416

Tapa Inercial
Opcional Tapón Refuerzo Inercial Parante Central 2 Unidades

8941

Escuadra de Armado Marco Descentrada E-228019

Escuadra de Armado Hoja

CantidadForma
Detalle de Accesorios

9309
9311Esc. de Hoja

Esc. de Alin. Hoja

Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.9312

8244 Felpa de 7x8 con Fin Seal 2A

Burlete Hermet.
9698 Burlete Hermeticidad Hoja Elevable

9697 Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja

4A + 4H

2H

Felpa Sup. Hoja

Mecanismo Mecanismo Elevable HS 300 - 300 kg por hoja9300 2 Unidades-

9314

9302

9303

9301

9313

-
-

-

-

-

s/m: según medida
8244 * Solo en los cabezales de hoja, en la 2do cava para deslizamiento en Elevable

6590

6600

2600

2650

510

280

610

608

560 750

574 400

573 250

45º 45º
2
2

45º 45º
Guía

Mosquit.

Tapa 90º 90º1

A/2-6
H-113

H-113

A-119
A-45
H-45
A/2+2
H-100

H-100

H-115

A-79
H-79

-

-

9308

9307

Contra-
vidrio

4
4

90º 90º
90º 90º

A/2-176
H-326-876/7/8/9 -
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Código Peso (g/m) Forma Función Cant. Largo Corte

Marco

Hoja

A 45º 45º

45º 45º
2

4

H

Dimensiones de Corte

Encuentro

2

4
45º 45º

45º 45º

Guía Inf. 90º 90º2

90º 90º2

Perfil
Plastico J

Perfil
Plastico U

90º 90º2

2
2

45º 45º
45º 45º

Tolerancia en Peso +/- 6%

* Medidas en milímetros
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45º 45º
2
2

45º 45º
Guía

Mosquit.

 Puerta Corrediza Lineal RPT M-Siete

6590

6600

2600

2650

510

280

610

608

560 750

574 400

573 250

45º 45º
2
2

45º 45º
Guía

Mosquit.

Tapa 90º 90º1

A/2-6
H-113

H-113

A-119
A-45
H-45
A/2+2
H-100

H-100

H-115

A-79
H-79

-

-

9308

9307

8942 Felpa de 7x6Felpa

2 UnidadesCruce de Hoja

Tapa Desagüe T-69

Boca Desagüe

Tapa Desagüe

s/m

2 Unidades

4 UnidadesTope de Hoja Mediterranea M-SieteTope Lateral

Tope Central 4 Unidades

4A + 4H

8211
8210
8209 Cuña Chica

Cuña Grande
Cuña MedianaCuña Vidrio 4A + 8H

Esc. de Marco

Escuadra de Alineación Inyectada

4 Unidades

8 Unidades
16 Unidades

Código DescripciónÍtem

8366

Tornillo Fijador Encuentro CentralTornillos s/m

Burlete Exterior Burlete Exterior Cubre Sello 2A + 2H9416

2 Unidades

8941

Escuadra de Armado Marco Descentrada E-228019

Escuadra de Armado Hoja

9449 Manija Simple para Mecanismo de Cierre de Corrediza
Mecanismo de Cierre de Corrediza - 1 Punto 300 mm.
Mecanismo de Cierre de Corrediza - 2 Puntos 1000 mm.
Mecanismo de Cierre de Corrediza - 3 Puntos 1800 mm.

1u. 9451 +
1u. 9449 +
2u. 9304/5/6

  Cierre Lateral
Manija, Cierre
Molinillo y
Mecanismo de
1, 2 o 3 Puntos

CantidadForma
Detalle de Accesorios

9304
9305
9306

9309
9311Esc. de Hoja

Esc. de Alin. Hoja

Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.9312

8244 Felpa de 7x8 con Fin Seal
4H

-
-

9314

9302 Tope Central Hoja M-Siete

Cruce de Hoja de 50 mm9303

Boqueta de Desagüe a Caja de Agua9301

Tapa Inercial
Opcional Tapón Refuerzo Inercial Parante Central 2 Unidades9313 -

-

-

9451 Cierre Lateral Molinillo (para Hoja Pasiva)

9697 Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja 2H-
Rodamiento 4 UnidadesRueda Doble Pabose - 280 kg. por Hoja9420

s/
m

: s
eg

ún
 m

ed
id

a

Burlete de Herm.

Contra-
vidrio

4
4

90º 90º
90º 90º

A/2-176
H-326-876/7/8/9 -
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